Zatgcznik do uchwaty Rady Nadzorczej nr -21 /2020
S.M. z dnia 27.01.2020 .
KOZIEGLOWY

7.

REGULAMIN
obowigzkow Spétdzielni i uzytkownikéw lokali w zakresie
napraw wewngtrz lokali oraz
zasad rozliczen Spétdzielni z uzytkownikami zwalniajacymi lokale
w Spoétdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegtowach

Koziegtowy 2020 r.
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Podstawa prawna opracowania niniejszego regulaminu:

AN S

1) ustawa z dnia 16 wrzesnia 1982 r. — Prawo spéidzielcze (tekst jednolity: Dz. U. Z dnia 26 maja 1995 r. nr 54, poz. 288 z pdin. zm.),

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spétdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2001 1. nr 4, poz. 27 z p6in. zm.),

3) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr
71, poz. 733),

4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. nr 16, poz. 93 z pdin. zm.),

5) Statut Spétdzielni wpisany do KRS Wydziat VIll Gospodarczy, pod nr KRS0000095117,

6) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r.nr 243, poz. 1623 z poéin.zm.),

7) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynkii ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pézn.zm.).

Postanowienia wstepne

§1

Niniejszy regulamin okresla obowigzki Spétdzielni i uzytkownikéw lokali w zakresie dotyczacym napraw wewnatrz lokali i

budynkdw, zasady przeprowadzania obowigzkowych przegladéw instalagji wewnetrznej w lokalu, zasady wtasciwej

wentyladji lokali oraz zasady dokonywania przez Spétdzielnie rozliczer z uzytkownikami zwalniajacymi lokale.

(uchylony)

Naprawy wewnatrz lokali i budynkow zaliczane do obowigzkow Spétdzielni finansowane sg z funduszu remontowego.

Naprawy wewnatrz lokali i budynkéw nie zaliczane do obowigzkéw Spétdzielni obcigzaja uzytkownikéw zajmujacych lokale.

W odniesieniu do najemcdw lokali obowigzuje analogiczny, jak dla uzytkownikéw lokali spotdzielczych, podziat obowigzkdw

dot. napraw wewnatrz lokali, chyba ze umowa zawarta pomiedzy Spétdzielnia a najemcy lokalu okresla inny podziat

obowigzkow.

llekro€ niniejszy regulamin postuguije sie nastepujacymi wyrazami nalezy przez to rozumieé:

a) uzytkownik lokalu - cztonek Spétdzielni posiadajacy lokatorskie lub wiasnosciowe prawo do lokalu, a takze osoba
niebedaca cztonkiem, ktérej przystuguje spotdzielcze wiasnosciowe prawo do lokalu, whadciciel lokalu (tj. czonek
Spotdzielni lub osoba niebedaca cztonkiem, ktérej przystuguje prawo odrebnej wtasnosci lokalu), najemca lokalu oraz
osoba zajmujaca lokal bez tytutu prawnego, wiasciciele lokali (cztonkowie Wspdinoty Mieszkaniowej)
potozonych w budynkach bedacych w zarzadzie Spétdzielni,

b) lokal — samodezielny lokal mieszkalny wraz z cze$ciami przynaleznymi lub lokal niemieszkalny (tj. garaz, lokal uzytkowy
- handlowy, ustugowy),

c) naprawy — roboty konserwacyjne, remontowe oraz wymiana zuzytych lub uszkodzonych elementéw wykoriczenia i
wyposazenia lokali,

d) nieruchomos¢ — czes¢ gruntu wraz ze znajdujgcym sie na nim budynkiem lub budynkami, ktére okreglone zostaty w
uchwale Zarzadu Spétdzielni,

€e) czeé¢ wspdlna nieruchomosci — grunt oraz te czesci budynku i znajdujace sie w nich urzadzenia, ktdre nie stuzg

wylacznie do uzytku poszczegdinych uzytkownikéw lokali; w szczegéinosci sg to pomieszczenia wspolne (tj.
pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspdlnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze piwniczne,
windy, suszamie, pralnie, pomieszczenia techniczne) oraz czgs¢ wspdlna budynku (tj. dach, Sciany, elewacja,
zamontowane w budynku urzadzenia techniczno-instalacyjne).

Obowiazki Spétdzielni i uzytkownikéw lokali

§2

W ramach srodkéw pochodzacych z funduszu remontowego Spétdzielnia utrzymuje budynek / budynki danej nieruchomosci
w nalezytym stanie technicznym wraz z infrastrukturg zwigzang z dang nieruchomoscia oraz mieniem Spétdzielni
(tj. instalacjami i urzadzeniami, jak w szczegdlnosci: chodniki, drogi, place zabaw, oéwietlenie terenu, sieci podziemne, altany
smietnikowe, tereny zielone, fawki, itp.).

Naprawy wewnatrz lokali i budynkdéw finansowane ze $rodkéw funduszu remontowego obejmuja nastepujgcy zakres
rzeczowy prac:

1} naprawa i wymiana instalacji wewnetrznej, do wskazanego w niniejszym  regulaminie punktu (granicy)

odpowiedzialnosci Spétdzielni, w tym:
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a) instalacji elektrycznej,
b) instalacji wodociggowej CW i ZW,
¢) instalacji kanalizacyjnej,
d) instaladji gazowej,
e} instalacji centralnego ogrzewania,
f) instalacji wentylacyjnej,
g) instalacji domofonowej (zgodnie z postanowieniami regulaminu gzm).
2) konserwacjainaprawa czesci wspdlnych nieruchomosci oraz mienia Spétdzielni, aw szczegdinosci:
a) malowanie klatek schodowych oraz pomieszczers wspéinego uzytkowania,
b) naprawa i konserwacja infrastruktury zewnetrznej, w tym m.in.: chodnikdw, placow zabaw, altan smietnikowych,
oswietlenia zewnetrznego, itp.
c) konserwacja zieleni,
d) naprawa i konserwacja diwigdw (windy).
3) naprawa stolarki okiennej—zgodniez § 9,
4) naprawa balkon6w i logii wraz z naprawa posadzki i wymiang piytek (prowadzonych w ramach kompleksowego
remontu elewacji budynku),
5) egzekwowanie od wykonawcéw usuwania usterek i wad wyniklych z wadliwego wykonania i wad materiatowych
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

§3
. W zakresie instalaji elektrycznej do obowigzkéw Spétdzielni nalezy:

1) wykonywanie okresowych, obowigzkowych przegladéw instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzaniem
okresowych kontrolnych pomiaréw w lokalach, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami ustawy -
Prawo budowlane,

2) naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej znajdujacej sie w danej nieruchomosci, poczawszy od tablicy
wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) do tablicy zabezpieczeri wewnatrz lokalu, przy czym granice odpowiedzialnosci
Spotdzielni stanowi punkt doprowadzajacy prad do tablicy zabezpieczeri w lokalu.

Do obowigzkow uzytkownikéw lokali nalezy naprawa instalacji elektrycznej znajdujacej sie w lokalu, poczawszy od tablicy
zabezpieczeri (bezpieczniki) lub zabezpieczeni ,S” (tzw. szybkiego wytaczenia na zabezpieczeniu lokalu) wraz ze znajdujaca sie
w lokalu instalacjg, gniazdami wtykowymi i przetacznikami.

§4
W zakresie instalacji wodnej do obowigzkéw Spétdzielni nalezy:
1) naprawa lub wymiana instalacji wodociagowej cieptej wody (CW) i Zimnej wody (ZW) od przytacza budynkowego
do poszczegdlnych wodomierzy lokalowych, przy czym wodomierze CW i ZW stanowig wiasnos¢ Spétdzielni
153 granicg odpowiedzialnosci Spétdzielni,
2) naprawa lub wymiana zaworéw odcinajacych doptyw wody do lokalu,
3) naprawa lub wymiana wodomierzy CW i ZW w ramach gwarangiji legalizadji.
Wodomierze CW i ZW (wraz z modutem radiowym) oraz plomby na wodomierzach i érubunkach przyfaczeniowych tych
urzadzen podlegajg szczegdinej ochronie, a w szczegdlinosci uzytkownikom lokali zabrania sie — pod rygorem ponoszenia
ujemnych skutkow finansowych, o ktérych mowa w § 22 ,Regulaminu rozliczania kosztow gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i ustalania optat za uzywanie lokali”- ich naruszania, niszczenia, manipulowania i samowolnego
demontowania.
Naprawa i wymiana instalacji wodociggowej CW i ZW znajdujacej sie w lokalu za wodomierzami nalezy do uzytkownika
lokalu.

§5
W zakresie instalacji centralnego ogrzewania (CO) do obowiazkéw Spétdzielni nalezy:
1) naprawa i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wezfa, piondw, pozioméw, rozdzielaczy, zawordw), przy czym
granicg odpowiedzialnosci Spétdzielni jest w tym przypadku:
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a) przy instalacji poziomej — zawdr odcinajacy zasilanie lokalu, stanowigcy wiasnosé Spétdzielni,

b) przy instalacji pionowej — punkt przed zaworem termostatycznym przy grzejniku (zawér stanowi wiasnosé
uzytkownika lokalu) na zasilaniu oraz punkt przed zaworem odcinajacym lub érubunek (w przypadku braku zaworu
odcinajgcego) na powrocie,

2) zzastrzezeniem ust. 2, naprawa i wymiana:

a) zawordw termostatycznych przy grzejnikach z ograniczeniem temperatury minimalnej do +16 stopni C,

b) radiowych podzielnikow ciepta (w przypadku stwierdzenia ich zawinionego uszkodzenia),

c) grzejnikow,

d) zawordw odcinajacych,

e) odpowietrznikéw na grzejnikach,

przy czym koszty zakupu ww. elementdw obcigzajg uzytkownika lokalu.
2. Z zakresu napraw instalacji centralnego ogrzewania realizowanego przez Spéidzielnie, o ktérych mowa powyzej wylaczone sg
elementy instalacji CO wskazane w ust. 1 pkt 2, ktdre zostaty zamontowane przez uzytkownikdw lokali we wiasnym zakresie.
3. W zakresie instalacji centralnego ogrzewania do obowiazkéw uzytkownikow lokali nalezy koszt zakupu materiatéw
niezbednych do napraw prowadzonych przez Spétdzielnie wskazanych powyzej w ust. 1 pkt 2.

§6
1. Wzakresie instalacji gazowej do obowigzkow Spétdzielni nalezy:

1) wykonywanie okresowych, obowigzkowych przegladow instalagji gazowej wraz z przeprowadzaniem okresowych
kontrolnych pomiaréw szczelnoéci instalacji gazowej w lokalach, zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami
ustawy - Prawo budowlane,

2) naprawa lub wymiana instalacji gazowej od przylacza budynkowego do zaworu odcinajacego gaz w lokalu przed
urzadzeniem odbiorczym (kuchenka, gazowy podgrzewacz wody), ktdry to zawdr stanowi wiasnoéé Spotdzielni i jest
granicg odpowiedzialnosci Spétdzielni.

2. Do obowigzkow uzytkownikdw lokali w zakresie instalacji gazowej nalezy:
1) wymiana lub naprawa instalacji gazowej i urzadzen zasilanych gazem znajdujacych sie w lokalu za zaworem odcinajgcym,
o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2,
2) wykonywanie corocznego przegladu i konserwacji ww. urzadzer;,
3) w przypadku lokali wyposazonych w gazowe przeptywowe podgrzewacze wody:
a) dokonywanie corocznego przegladu serwisowego urzadzenia przez firme posiadajaca stosowne uprawnienia i
potwierdzajgca protokotem jego sprawnosd,
b) okazanie aktualnego protokotu podczas przegladu instalacji gazowej wykonywanej przez Spétdzielnie - brak
aktualnego protokotu przegladu podgrzewacza skutkowaé bedzie niezwtocznym odcieciem doptywu gazu do
lokalu,

4) zapewnienie doptywu odpowiedniej ilosci powietrza do lokalu w celu zabezpieczenia wiasciwych parametréw spalania
gazu —zabrania sig nadmiernego uszczelniania pomieszczen, w ktérym sq urzadzenia spalajace gaz.
3. Gazomierz stanowi wiasnos¢ dostawcy gazu i moze by¢ demontowany lub naprawiany wytacznie przez przedstawicieli tej
firmy lub przez osoby przez nig upowaznione,

§7
1. W zakresie instalacji kanalizacyjnej do obowigzkéw Spétdzielni nalezy:
1) naprawa lub wymiana instalacji kanalizacyjnej, przy czym granica odpowiedzialnogci Spétdzielni sg ksztattki instalacji
na pionach kanalizacyjnych (tzw. tréjnik na pionie kanalizacyjnym) faczace instalacje budynku z mieszkaniem,
znajdujgce sie w szachcie instalacyjnym lub poza szachem (w przypadku istnienia kanalizacji podposadzkowej w
lokalu) i stanowigce wiasnos¢ Spétdzielni,
2)  udraznianie piondw i poziomdw instalacji kanalizacyjnej do granicy odpowiedzialnoéci wskazanej w pkt 1.
2. Do obowigzkow uzytkownikéw lokali w zakresie instalacji kanalizacyjnej nalezy naprawa, wymiana i udraznianie instalacji
kanalizacyjnej znajdujacej sie w lokalu lub pod jego posadzkg — poza granica odpowiedzialnosci Spétdzielni wskazanej w ust. 1, z
tym jednak zastrzezeniem, ze udraznianie instalacji kanalizacyjnej w pionie migdzy ostatnig a przedostatnig kondygnacjia w
budynku obciaza lokatora zajmujacego lokal na ostatniej kondygnacji.
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§8
W zakresie instalacji wentylacji grawitacyjnej do obowiazkéw Spétdzielni nalezy:

1) wykonywanie okresowych, obowiazkowych przegladow kominowych wraz z przeprowadzaniem okresowych
kontrolnych pomiaréw wentylacji w lokalach, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami ustawy - Prawo
budowlane,

2) naprawa i udraznianie instalacji wentylacji grawitacyjnej znajdujacej sie w danym budynku.

§ 8a
W zasobach lokalowych Spotdzielni dopuszcza sie mozliwoéé montazu instalacji klimatyzacyjnej przez poszczegdlnych
uzytkownikow lokali mieszkalnych lub uzytkowych na warunkach zawartych ponizej w § 8b do § 8i ponizej.

§8b
1. Pozwolenie na montaz klimatyzatora moze by¢ wydawane wytacznie na pisemny wniosek (podanie) skierowany przez
zainteresowanego uzytkownika lokalu do Spétdzielni Mieszkaniowej w Kozieglowach wg wzoru okreslonego w zatgczniku
nr 1 do regulaminu.
2. Zamontowanie kazdego kolejnego klimatyzatora wymaga oddzielnego pozwolenia.

§8c
1. Dopuszczalny jest montaz klimatyzatora w nastepujacych lokalizacjach:
1) jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw mozna montowac jedynie w loggiach lub balkonach w miejscu umozliwiajgcym
swobodny przeplyw powietrza,
2) w przypadku lokali nieposiadajgcych loggii lub balkondw, mozliwe jest tylko zastosowanie klimatyzatora przenoénego z
mozliwoscig wyrzutu powietrza na zewnatrz.
2. Niedopuszczalny jest montaz klimatyzatora:
1) na scianach zewnetrznych budynkéw,
2) na balustradach balkonéw,
3) na dachach budynkdw.

§8d
Spofdzielnia moze wyrazi¢ zgode na montaz instalacji klimatyzacyjnej, o ile zostang spetnione nizej okreslone warunki jej
montazu:

1) jednostka zewnetrzna instalacji powinna by¢ zamontowana w sposdb mobilny tylko i wytacznie na posadzce
balkonu, ponizej balustrady. Montaz musi odby¢ sie bez mozliwoéc wiercenia tak aby nie uszkodzi¢ ciggtosci izolacji
przeciwwilgociowej,

2)  urzadzenie powinno by¢ zamontowane na specjalnych podporach {amortyzatorach) ttumigcych drgania,
ograniczajgcych emisje hatasu i przenoszacych obcigzenia uzytkowe urzadzenia,

3) przejscia przez Sciany powinny by¢ wykonane w sposéb nie naruszajacy elementéw konstrukeyjnych budynku
(nadproza) i posiadac izolacje przeciwwilgociowa i termiczna,.

4) odprowadzenie skroplin powinno byé¢ wykonane wylacznie w obrebie mieszkania lub loggii/balkonu do
zamknigtego pojemnika na skropliny, ktéry musiatby by¢ systematycznie oprézniany,

5) niedopuszczalne jest odprowadzanie skroplin na zewnatrz bezposrednio na posadzke logii/ balkonu do
rury spustowej odwodnienia lub na elewacje budynku,

6) zabrania si¢ chowania w sciany zewnetrzne budynku lub pod warstwe ociepleniows instalacji
rozprowadzajacej,

7) montaz przewoddw i urzadzeri klimatyzacji powinien by¢ wykonany jako rozwigzanie docelowe (nie
dopuszcza sig stosowania rozwigzan tymczasowych i prowizorycznych),

8) zasilanie elektryczne nalezy podigczy¢ do instalacii w mieszkaniu biorgc pod uwage moc elektryczng
klimatyzatora oraz przydziat mocy wynikajacej z umowy z zakiadem energetycznym. Spodtdzielnia zaleca
stosowanie klimatyzatoréw o klasie energetycznej A i mocy chtodniczej nie wiekszej niz 3,5 kW, co odpowiada
mocy elektrycznej 1 kW,

9) poziom emisji hatasu pracujacego urzadzenia nie moze przekraczac:

a) dlajednostki zewnetrznej 45dBA,

b) dla jednostki wewnetrznej 35dBA — zalecane 20dBA,

montazu klimatyzatora powinna dokona¢ firma specjalistyczna, zgodnie ze sztukg budowlana i zasadami montazu tego
typu urzadzen oraz dokumentacjg techniczno -rozruchowa danego urzadzenia.
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11) w czasie ciszy nocnej, tj. od godz. 22:00 do 6:00 klimatyzatory nie moga by¢ uruchamiane,

12) dopuszcza sie stosowanie jedynie klimatyzatoréw z odpowiednimi aprobatami technicznymi, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosdi,

13) klimatyzator musi spetia¢ warunki ,Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku' oraz parametry okreslone pkt 9 powyzej.

14) po zakoriczeniu prac montazowych klimatyzatora, uzytkownik lokalu ma obowiazek zgloszenia tego faktu Spétdzielni w
terminie do 7 dni od momentu zakoriczenia montazu, celem dokonania odbioru i potwierdzenia prawidtowosci jego
instaladj,

15) zgfoszenie klimatyzatora do odbioru wymaga formy pisemnej oraz przedtozenia $wiadectwa wyrobu, aprobaty, atestu i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

§8e
Spotdzielnia cofnie zgode na montaz klimatyzatora lub nakaze jego demontaz w przypadkach, gdy:

1) zamontowany klimatyzator w terminie do 7 dni od daty montazu nie zostat zgtoszony do odbioru

wraz ze stosownymi dokumentami,

2)  zamontowany klimatyzator i sposdb jego montazu nie spetniaja okreslonych warunkéw
technicznych,

3) jednostka zewnetrzna | wewnetrzna bedzie emitowata hafas przekraczajacy dopuszczalny poziom hatasu wedtug
obowigzujgcej normy okreslonej ,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku" lub okreslony w § 8d pkt 9 niniejszego regulaminu,

4)  klimatyzator zostat zamontowany bez zgody Spétdzielni.

§8f
Wszelkiego rodzaju szkody wynikle z montazu, pracy lub awarii klimatyzatora obcigzajg bezposrednio uzytkownika lokalu, ktéry
dokonat jego montazu lub jego nastepce prawnego i zarazem zobowigzuja go do natychmiastowego przywrdcenia stanu
poprzedniego, naprawienia szkody lub pokrycia kosztéw naprawy, a w uzasadnionych przypadkach do demontazu klimatyzatora.

§8g

1. Ubiegajacy sig o zgode na montaz klimatyzatora uzytkownik lokalu:

1)  przejmuje petng odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich zwigzang z montazem i uzytkowaniem klimatyzatora, zwalniajgc
tym samym Spdtdzielnie z takiej odpowiedzialnosdi,

2)  przejmuje petng odpowiedzialnos¢ wobec Spétdzielni z tytutu uszkodzen jej mienia lub mienia wspélnego nieruchomosc
wynikajacych z montazu lub uzytkowania klimatyzatora, w szczegdlnosci w zakresie uszkodzeri lub zabrudzer elewadji
budynku, okien i balustrad innych lokali w budynku,

3) zobowigzuje sie do prowadzenia na wiasny koszt biezacej konserwacji zamontowanego klimatyzatora oraz konstrukgji
mocujgcej oraz dbania o zachowanie estetycznego wygladu catosci zamontowanych urzadzen,

4) zobowigzuje sie na kazde wezwanie Spétdzielni do umozliwienia jej upowaznionym pracownikom lub zleceniobiorcom
przeprowadzenia kontroli sposobu montazu i warunkdw eksploatacji klimatyzatora.

2. Na kazde pisemne wezwanie Spétdzielni, zwigzane z koniecznoscia wykonania robét remontowych na elewacji budynku (np.
ocieplenie Scian zewnetrznych budynku, remont balkonu), uzytkownik lokalu zobowigzany jest do demontazu - we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt - klimatyzatora wraz z konstrukcjg mocujaca.

W przypadku niewykonania tego obowigzku przez uzytkownika lokalu obcigzajg go koszty demontazu klimatyzatora

wykonanego przez inne osoby na zlecenie Spétdzielni albo przez stuzby techniczne Spétdzielni.

3. W przypadku niewywigzywania sie przez uzytkownika z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust, 1 pkt 3, Spétdzielnia
moze nakaza¢ demontaz klimatyzatora w trybie pilnym.

§8h
Zgode na montaz klimatyzatora lub odmowe takiej zgody wraz z uzasadnianiem wydaje Zarzad Spétdzielni w terminie 20 dni od
dnia wptywu wniosku o wydanie takiej zgody.

§8i

W sprawach nieuregulowanych w § 8a do § 8 h powyzej zastosowanie maja przepisy Prawa budowlanego, Prawa ochrony
srodowiska, Prawa spotdzielczego oraz postanowienia Statutu i innych regulaminéw Spétdzielni.
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§9
1. W zakresie stolarki okiennej i drzwiowej do obowigzkéw Spétdzielni nalezy:

1)  wymiana, naprawa, szklenie okien w czesci wspolnej nieruchomosci oraz w drzwiach wejsciowych do klatek
schodowych | pomieszczert wspdlnego uzytkowania wraz z naprawa i wymiang zamkéw oraz dorabianiem kluczy
dla uzytkownikow lokali — po 1 szt. na lokal,

2) naprawa okien PCV zamontowanych w nowo wybudowanych budynkach w okresie gwarancyjnym, poza sytuacjg
zawinionego uszkodzenia okna przez uzytkownika lokalu,

2. Do obowigzkéw uzytkownika lokalu nalezy:

1)  wprzypadku okien drewnianych - kompleksowa konserwacja i naprawa,

2)  w przypadku okien PCV zamontowanych w nowo wybudowanych budynkach - biezgca konserwacja tj. smarowanie
okud,

3)  wprzypadku drzwi wejéciowych do lokalu - naprawa lub wymiana drzwi wejsciowych do lokalu.

3. Z zakresu napraw realizowanych przez Spétdzielnie, o ktorych mowa w ust. 1 wylaczone s3 okna PCV, ktore zostaty
zamontowane przez uzytkownikow lokali we wlasnym zakresie, jak réwniez okna PCV zamontowane w nowo
wybudowanych budynkach po uptywie okresu gwarancyjnego.

§10
1. Do obowigzkéw uzytkownikéw lokali (bez wzgledu na tytut prawny do lokalu) w zakresie napraw wewnatrz lokalu nalezg
wszelkie naprawy niezaliczone do obowigzkdw Spétdzielni, a w szczegolnosc:
1) obowigzek odnawiania lokalu w celu utrzymania go w stanie niepogorszonym, a w szczegdlnosci:

a) malowanie $cian, sufitéw, okien, drzwi, podtég ( w razie potrzeby takze malowanie olejne),

b) wymiang lub naprawe urzadzen techniczno-sanitarnych w lokalu: kuchenek gazowych, zlewozmywakow,
umywalek, wanien, baterii, sptuczek, muszli klozetowych z sedesami, kratek odptywowych, osprzetu i
zabezpieczeri  elektrycznych lokalu (opraw elektrycznych, gniazdek, wylacznikow, przetacznikow,
bezpiecznikow),

c) malowanie — zgodnie z obowigzujaca kolorystyka elewacji wynikajaca z projektu architektonicznego budynku -
balkonow i loggii (Scianek i barierek) wraz z wyprawkami malarskimi w zakresie uzupefniania odpadniecia
szlemy, spekan na scianach ostonowych,

d} wymiane zniszczonego oszklenia okiennego i balkonowego,

e) biezac konserwacje, naprawe lub wymiang korytek drewnianych na kwiaty i drewnianych desek maskujgcych
na balkonach,

f)  naprawe lub wymiane podidg,

g) biezaca konserwacja.

2) naprawa lub w miare potrzeby wymiana urzadzen techniczno — sanitarnych znajdujacych sie w lokalu.
Do urzadzen techniczno — sanitarych zalicza sie:
a) wanne tacznie z syfonem, baterig i natryskiem,
b) kuchenke gazowg z wyposazeniem,
c) zlewozmywak z syfonem i bateria,
d) zawory czerpalne,
e) miske ustepowa z sedesem i urzadzeniem sptukujacym,
f)  umywalke z syfonem i bateria,
g) zawory sptuczkowe, ustepowe, przelotowe lub katowe,
h) ztacza elastyczne do baterii i sptuczek,
i) przeptywowy podgrzewacz wody,
3) naprawa lub wymiana instalacji wewnetrznych w lokalu, w tym:
a) instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem szczelnoéci urzadzen sanitamych i armatury wodociggowej
w celu zapobiegania powstawaniu szkod (zacieki, zalewania) oraz usuwaniem niedroznosci instalagji kanalizacyjnej
i odptywowej - do granicy odpowiedzialnosci Spétdzielni,
b) naprawa i wymiana instalacji elektrycznej (wraz z osprzetem) znajdujgcej sie w lokalu - do granicy
odpowiedzialnosci Spotdzielni,

“
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.

¢) naprawa i wymiana instalacji centralnego ogrzewania (wraz z osprzetem) znajdujacej sie w lokalu - do granicy
odpowiedzialnosci Spotdzielni,
d) naprawa i wymiana instalacji gazowej wraz z urzadzeniem odbiorczym gazu znajdujacym sie w lokalu - do granicy
odpowiedzialnosci Spétdzielni;
Do obowigzkéw uzytkownikéw lokali (bez wzgledu na tytut prawny do lokalu) nalezy takze:

1) wiadciwe pod wzgledem techniczno-sanitarnym uzywanie (eksploatowanie) lokalu,

2) wiasciwa wentylacja lokalu (tj. wentylacja zgodna z postanowieniami § 12),

3) udostepnianie lokalu stuzbom technicznym Spétdzielni w przypadku wystapienia awarii lub koniecznogci
przeprowadzenia przegladu prawidtowosci dziatania instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej,
wodociggowej, gazowej czy wentylacyjnej — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i procedura
wskazang w § 13.

Uzytkownik lokalu zobowigzany jest do niezwtocznej realizacji zaleceri pokontrolnych wydanych przez stuzby techniczne
Spotdzielni po przeprowadzonych przegladach technicznych.

Uzytkownik lokalu obowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Spétdzielnie o zauwazonych powazniejszych uszkodzeniach
urzadzen i instalacji w budynku/nieruchomosci. Zgtoszenia awarii, czyli naglych i nieprzewidzianych uszkodzen, nalezy
dokonywac do Spétdzielni w godz. 7.00 — 15.00 (w poniedziatki do 17.00). Poza godzinami pracy Spétdzielni, a takze w czasie
dni wolnych i swigt, zgtoszenia awarii nalezy kierowa¢ do konserwatoréw dyzurujacych. Telefony podane s na tablicach
informacyjnych w klatkach schodowych.

§11
Za szkody powstate wewnatrz lokalu z winy Spétdzielni, jak np. przeciek z dachu czy awaria instalacji wewnetrznej ( CO, wod.-
kan., elektryczna, gazowa, domofonowa) odpowiada Spétdzielnia, chyba ze szkoda ta powstata z winy uzytkownika lokalu .
Ustalenia przyczyn oraz zakresu i rodzaju szkéd dokonuje komisja techniczna powotana przez Zarzad Spétdzielni.
Spotdzielnia nie ponosi kosztéw napraw i remontow, o ktérych mowa w § 2- § 9, jezeli ich wykonanie jest konieczne z uwagi
na zawinione dziatanie lub zaniechanie uzytkownika lokalu lub jego domownikéw. Koszty w takich przypadkach ponosi
uzytkownik lokalu.
Za szkody powstate w zasobach Spétdzielni w wyniku wykonywania przez uzytkownika lokalu prac remontowych hez
nalezytego zabezpieczenia i nalezytej fachowosci odpowiada uzytkownik lokalu.
Uzytkownik lokalu pokrywa koszty usuwania szkod powstatych w lokalu wtasnym oraz w lokalach sasiednich na skutek nie
wykonania napraw wewnatrz lokalu nalezacych do obowiazkéw uzytkownika, jak rowniez powstatych wskutek uzywania
lokalu i urzadzer wspélnych niezgodnie z przeznaczeniem lub obowiazujacymi przepisami.

Wiasddwa wentylacja lokali
§12

Uzytkownik lokalu zobowigzany jest do wiasciwej eksploatacji lokalu, a w szczegdlnoéci do zachowania wilasciwej

temperatury, wilgotnosci oraz wymiany powietrza, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia powodujacego zagrzybienie lokalu.

Wiasciwa wentylacja lokalu jest w podstawowym obowigzkiem lokatorow, szczegélnie w tych lokalach, ktdre wyposazone s3

w instalacje gazowa. Brak wiasciwej wentylacji w tych lokalach stwarza zagrozenie dla wszystkich mieszkaricow budynku i

podlega odpowiedzialnosci karnej.

Do obowigzkéw uzytkownikéw lokali w zakresie wskazanym w ust. 1 -2 nalezy systematyczne dbanie o droznoéé kratek

wentylacyjnych w lokalu.

Zabrania sie uzytkownikom lokali:

1) montazu w kratkach wywiewnych mechanicznych urzadzen wentylacyjnych (w budynkach wyposazonych w instalacje
gazowa),

2)  zastaniania kratek wywiewnych lub nawiewnych,

3) zastaniania urzadzen nawiewnych (kratek podokiennych, nawietrzakéw okiennych),

4) nadmiernego doszczelniania okien utrudniajgcego lub uniemozliwiajgcego dziatanie wentylagji grawitacyjnej,

5)  montazu kratek wentylacyjnych z zaluzjami.
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Iv.

Spotdzielnia nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu skutkéw nieprzestrzegania przez uzytkownikow lokali zasad wiasciwego
wentylowania i eksploatowania lokalu, powodujacego w szczegdlnosci zawilgocenie lub zagrzybienie lokalu. Koszty zwigzane
z odgrzybianiem i odmalowaniem lokalu ponosi w tej sytuacii uzytkownik lokalu.

W przypadku stwierdzenia niewtasciwej wentylacji lokalu wyposazonego w instalacje gazowsg, ze wzgledow bezpieczenstwa
nastgpi odciecie doptywu gazu do lokalu, do momentu protokolamego stwierdzenia prawidtowego funkcjonowania instalacji
wentylacyjnej.

Zasady udostepniania lokalu w przypadku awarii i przegladéw

§13

W razie awarii wywotujacej szkode lub zagrazajacej bezposrednio powstaniem szkody, osoba korzystajaca z lokalu jest
obowigzana niezwlocznie udostepni¢ lokal w celu usuniecia awarii. Jezeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia
udostepnienia lokalu, Spéidzielnia ma prawo wejs¢ do lokalu w obecnosci funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy
Strazy Pozamej — takze przy jej udziale. Jezeli otwarcie lokalu nastapito pod nieobecnoéé pefnoletniej osoby z niego
korzystajgcej, Spétdzielnia jest obowiazana zabezpieczy¢ lokal i znajdujace sie w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby; z
czynnosci tych sporzgdza sie protokdt.

Po wezesniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystajaca z lokalu powinna takze udostepnic Spétdzielni lokal w celu:

1) dokonania okresowego, a w szczegdlnie uzasadnionych wypadkach réwniez doraznego przegladu stanu
wyposazenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbednych praciich wykonania,

2) zastepczego wykonania przez Spétdzielnie prac obcigzajacych cztonka Spotdzielni albo wiasciciela niebedacego
czfonkiem Spatdzielni.

Przeprowadzanie przegladow, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 (tj. przegladu instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej),
odbywa sig zgodnie z nastepujgcg procedura;

1) przegladu dokonujg osoby legitymujace sie upowainieniem wydanym przez Spotdzielnie; osoby te nie sg
uprawnione do pobierania zadnych optat,

2) o planowanym terminie przegladu uzytkownicy lokali powiadamiani 53 poprzez ogloszenia wywieszane z
7- dniowym wyprzedzeniem w klatkach schodowych (tzw. pierwszy termin przegladu),

3) w przypadku nieobecnosci uzytkownika lokalu w wyznaczonym pierwszym terminie przegladu, o ktérym
mowa w pkt 2, uzytkownik lokalu obowigzany jest we wilasnym zakresie ustalié z firma zewnetrzna
przeprowadzajacg przeglad, dogodny termin przegladu, ktdry powinien zostaé przeprowadzony w ciagu 14 dni
od otrzymania przez uzytkownika lokalu informacji w tej sprawie (tzw. drugi termin przegladu); pisemna
informacja w tej sprawie zostanie wrzucona do skrzynki pocztowej danego lokalu lub wystana na adres
korespondencyjny (jesli uzytkownik wskazat taki adres),

4) w przypadku bezskutecznego uptywu drugiego terminu (tj. niedostarczenia protokotu z przegladu w drugim
terminie) Spétdzielnia wysyta do uzytkownika lokalu listem poleconym wezwanie do dokonania przegladu we
wskazanym terminie (tzw. trzeci termin). W tym przypadku uzytkownik przeprowadza przeglad na wiasny
koszt.

Przeglad powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, a
protokot potwierdzajacy przeprowadzenie przegladu musi by¢ sporzadzony przez osobe posiadajgca stosowne
uprawnienia wymagane przez przepisy prawa i dostarczony do Spétdzielni przed uptywem wyznaczonego
trzeciego terminu, pod rygorem:
a) odciecia doptywu gazu do lokalu — w przypadku niedostarczenia protokotu z przegladu szczelnosci
instalacji gazowej i sprawnosci instalacji wentylacyjnej,
b) odciecia doptywu energii elektrycznej do lokalu —w przypadku niedostarczenia protokotu z przegladu
sprawnosci instalacji elektrycznej.
Uzytkownik lokalu ponosi wszelkie koszty zwigzane zaréwno z odcieciem, jaki i przywrdceniem doptywu gazu i
energii elektrycznej do lokalu.
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Vi

Uzytkownik lokalu w przypadku przewidywanej diuzszej nieobecnoéci w lokalu, powinien zadba¢ o pozostawienie w
Spotdzielni lub sasiadom informacji dotyczacej mozliwosci kontaktu na wypadek zaistnienia okolicznogci wskazanych
wust. 1-3.
§14
Wszelkie uszkodzenia lokalu, budynku, czesci wspdlnych nieruchomodci i infrastruktury zewnetrznej (dewastacja) powstate z
winy uzytkownika lokalu lub 0séb, za ktdre on odpowiada obciazajg uzytkownika lokalu.
Naprawy wewnatrz lokalu zaliczane do obowigzkéw uzytkownika lokalu oraz odnowienie lokalu moga by¢ wykonane przez
Spétdzielnie na pisemne zlecenie uzytkownika lokalu i na jego koszt.

Zasady zwalniania lokalu

§15
Lokal pozostawiony (zdawany) do dyspozycji Spétdzielni winien by¢ wolny od oséb i rzeczy.
Termin zdania lokalu uzytkownik lokalu ustala ze Spétdzielnia.
Spotdzielnia dokonuje odbioru lokalu w obecnosci zdajacego (tj. uzytkownika lokalu) w formie protokotu zdawczo-
odbiorczego, ktdry podpisuja obie strony, tj. odbierajacy (przedstawiciel Spétdzielni) i zdajacy.
Rozliczenie Spdtdzielni ze zdajacym lokal z tytutu udziatu, wkiadu i optat czynszowych nastepuje zgodnie z postanowieniami
Statutu.
Uzytkownik zwalniajacy lokal zobowigzany jest do jego odnowienia oraz pokrycia kosztow sporzadzenia wyceny rynkowej
lokalu przez rzeczoznawce majatkowego w celu rozliczenia wkiadu mieszkaniowego lub budowlanego. Przez odnowienie
lokalu rozumie sie w szczegdlnosci: mycie okien, parapetéw, drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, podidg, urzadzen
sanitarnych i kuchenek gazowych/elektrycznych oraz wyprawienie ubytkéw i spekari wraz z malowaniem <cian i sufitéw.
Uzytkownik zwalniajacy lokal zobowigzany jest pokry¢ koszty wykonania miedzyodczytu mediéw (CO, ZW, CW, energii
elektrycznej) w celu dokonania ich rozliczenia.
Koszty, o ktdrych mowa w ust. 5 — 6 uzytkownik zwalniajacy lokal uiszcza w terminie i w sposéb uzgodniony ze Spotdzielnig i
potwierdzony w formie pisemnej.
W przypadku nieodnowienia lokalu przez uzytkownika lub stwierdzenia znacznego zaniedbania stanu techniczno-sanitarnego
lokalu (dewastacji lokalu), lokal ten nie podlega odbiorowi do czasu usuniecia przez uzytkownika w terminie wskazanym przez
Spotdzielnig stwierdzonych nieprawidtowosci. Nieodnowienia lokalu w terminie wskazanym przez Spétdzielnie upowaznia
Spotdzielnig do wykonania koniecznych prac remontowych na koszt zdajacego, tj. potraceniu tych kosztdw przy rozliczaniu
wkiadu.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie majg zastosowania przy indywidualnej sprzedazy lokali na rynku wtémym.

Zasady wykonywania w lokalu prac remontowo-modemizacyinych i wykoriczeniowych

§16
Przez prace wykoriczeniowe lub remontowo-modernizacyjne rozumie sie naktady poczynione przez uzytkownikow lokali z
wiasnych srodkdw, majgce charakter trwaty, ktore polegaja na pofozeniu poditég i okfadzin sciennych. Wykonanie zabudowy
wnek (szafy) oraz przedpokoi lub kuchni nie ma charakteru trwatego i winno by¢ zdemontowane na dzier zdania lokalu. Na
pisemny wniosek uzytkownika zwalniajacego lokal dopuszcza sie pozostawienie zabudowy w lokalu, z zastrzezeniem braku
zwrotu kosztow poniesionych z tytutu jej wykonania (pozostawienie bezptatne).
Przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych zwigzanych ze zmiang instalacji wewnetrznych lub elementdw
konstrukeyjnych budynku wymaga uzyskania uprzedniej zgody Spotdzielni lub wiasciwych organéw nadzoru budowlanego,
bez wzgledu na posiadany tytut prawny do lokalu (tj. prawo odrebnej wiasnosci lokalu, spétdzielcze wasnoéciowe prawo
do lokalu, spétdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w tym lokalu wybudowanego przy udziale srodkéw
finansowych pochodzacych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, najem). Uzytkownik lokalu pokrywa wszelkie koszty z
tytutu szkéd, awarii i innych skutkow prac remontowo-budowlanych wykonanych w lokalu bez uzyskania powyzszej zgody lub
przeprowadzonych w sposéb niewltasciwy lub niezgodny z prawem.
Uzytkownik lokalu pokrywa wszelkie koszty powstate z tytutu uszkodzenia lub zabrudzenia nieruchomogci wspolnej podczas
wykonywania prac, o ktorych mowa w ust. 1-2.
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4. Gruz, zdemontowane okna i inne pozostatosci po robotach remontowo-modernizacyjnych lub wykoriczeniowych lokalu
uzytkownik lokalu obowigzany jest wywiez¢ i poddac utylizacji na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami o ochronie srodowiska.

5. Prace remontowo-budowlane (modernizacyjne) powinny by¢ wykonane przez uzytkownika lokalu w taki sposcb, aby
zapewni¢ mozliwos¢ wykonania przez Spétdzielnie prac konserwacyjno-remontowych w zakresie obcigzajgcym Spotdzielnie
(naprawa/ wymiana instalacji wewnetrznej w granicach odpowiedzialnosci Spotdzielni) oraz dokonania koniecznych
przegladow instalacji wewnegtrznej i odczytu urzadzers pomiarowych (wodomierzy, podzielnikéw kosztéw, zaworéw gazu,
itp.).

6. W przypadku, gdy uzytkownik lokalu dokonaf prac wskazanych w ust. 1 w sposdb uniemozliwiajacy przeprowadzenie
czynnosci wskazanych z ust. 5, Spéidzielnia nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia powstate w
wyposazeniu lokalu, w zwigzku z wykonywaniem czynnosci wskazanych w ust. 5.

7. Montaz anteny satelitamej - przeznaczonej do indywidualnego odbioru - jest mozliwy wylgczenie po uzyskaniu uprzedniej
zgody Spotdzielni, z zastrzezeniem, iz dokonanie montazu mozna dokona tylko na balustradzie wiasnego balkonu.

8. Uzytkownik lokalu ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za znajdujace sig w lokalu zabudowy instalagji, pionéw czy szachtéw:

- wykonanych niewlasciwie tj. z naruszeniem postanowien § 17 lub innych postanowier: niniejszego regulaminu,

- wykonanych przy uzyciu materiatow lub technologii mogacych spowodowac zagrozenie, awarie lub szkode zaréwno w
tym lokalu, jak i w lokalach/budynkach sasiednich,

- wykonanych w sposob utrudniajgcy lub uniemotzliwiajacy przeprowadzenie robét technicznych na wypadek awarii,
koniecznosci wykonania prac remontowo-modernizacyjnych lub wymiany instalacji czy urzadzer, co skutkuje
koniecznoscig usuniecia (demontazu) przez uzytkownika catej zabudowy lub jej czesci.

Vil Postanowienia koricowe

§17

1. Uzytkownikowi lokalu, z uwagi na koniecznos¢ zachowania wymogdw ustalonych w obowiazujacych przepisach prawa w
zakresie bhp, p.poz i prawa budowlanego, nie wolno - bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Spétdzielni - dokonywaé
przerébek w lokalach oraz czesciach wspdlnych nieruchomosci, polegajacych w szczegdlnosci na:

1) zabudowie ciggow komunikacyjnych,
2)  wykonywaniu prac remontowo-modernizacyjnych zwigzanych z naruszeniem konstrukcji budynku,
3) samowolnym demontazu wodomierzy lub grzejnikéw CO, badZ urzadzen pomiarowych (radiowych podzielnikéw
ciepta),
4) zabudowie szachtéw, bez zapewnienia dostepu do znajdujacej sie w nich instalacji w celu jej naprawy lub wymiany,
5) samowolnym montazu wentylatoréw elektrycznych podtaczonych do przewodéw wentylacyjnych grawitacyjnych i
szachtow instalacyjnych,
6) zmianie, przerébkach lub demontowaniu instalacji elektrycznej, wod-kan., CO lub gazowej,
7) montowaniu urzadzen telekomunikacyjnych, radiowo-telewizyjnych i facznoédi,
8) montowaniu dodatkowych urzadzer i elementéw na elewacjach budynkéw, loggiach lub balkonach, takich jak np.:
kraty, zaluzje lub rolety zewnetrzne, klimatyzatory, reklamy, itp.,
9) uzywaniu w piwnicach energii elektrycznej na inne cele niz oéwietleniowe,
10) dokonywaniu zabudowy logii lub balkonéw materiatami niebedacymi elementami wykoriczenia przewidzianymi w
projekcie budowlanym,
11) wymianie stolarki okiennej lub malowaniu stolarki okiennej zewnetrznej, loggi lub balkonéw w kolorze innym, niz
przyjeta kolorystyka w projekcie budowlanym,
12) montazu typow okien odbiegajgcych od przyjetych w architekturze budynku.
la. Z uwagi na wymogi techniczno-prawne oraz obowigzujgce zasady bezpieczenstwa i wtasciwej wentylacji
budynkoéw zabronione jest dokonywanie w lokalu:
- zabudowy otwordw wentylacji grawitacyjne;j,
- zabudowy instalacji gazowej (rur gazowych) w sposéb niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa.

1b. Z uwagi na wzgledy techniczno-uzytkowe nie jest wskazane dokonywanie wymiany wewnetrznej instalacji

wodnej na instalacje PCV w systemie rur klejonych.

m
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lc. W przypadku zabudowy pionéw CO oraz grzejnikéw CO konieczne jest zapewnienie prawidtowych otworéw
wentylacyjnych, a takze zapewnienie odpowiednim stuzbom Spétdzielni dostepu do tej instalacji na wypadek
awarii, koniecznosci wykonania prac remontowo-modernizacyjnych lub wymiany instalacji czy urzadzen.

2. W przypadku dokonania przerébek, o ktoérych mowa powyzej w sposdb niezgodny z obowigzujacymi przepisami i bez
pisemnej zgody Spofdzielni, uzytkownik lokalu obcigzony zostanie kosztami przywrdcenia lokalu (budynku) do stanu
pierwotnego w zakresie w jakim nastgpito naruszenie. Uporczywe naruszanie postanowieri niniejszego regulaminu moze
stanowi¢ ponadto przyczyne wykluczenia cztonka ze Spétdzielni. Jezeli dziatanie uzytkownika lokalu stanowi naruszenie
powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa, uzytkownik lokalu ponosi odpowiedzialnosé zgodnie z tymi przepisami.

§18
Spétdzielnia nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki przepie¢ w instalacji elektrycznej spowodowane przez dostawce energii.
W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami sprzetu elektronicznego (np. komputery, wieze, zestawy kina
domowego, telewizory, itp.) wskazane jest stosowanie odpowiednich zabezpieczer przepieciowych, np. listew zabezpieczajacych.

§19
W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje sie postanowienia Statutu i przepisy powszechnie obowigzujace.

§20
Niniejszy regulamin wszedt w zycie na mocy uchwaty RN nr 38/2011 z dnia 25.07.2011 r. i uwzglednia zmiany wprowadzone na

mocy uchwaty RN nr 41/2012 z dnia 24.09.2012 r., uchwaty RN nr 43/2013 z dnia 28.10.2013 r., uchwaly RN nr 26/2014 z dnia
23.06.2014 r., uchwaty RN nr 45/2014 z dnia 24.11.2014 r., uchwaty RN nr 34/2015 z dnia 23.11.2015., uchwaly RN nr 34/2018 z
dnia 26.11.2018 r. oraz uchwaty RN nr ..3.-../2020 zdnia 27.01.2020r.

“
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Zatgcznik nr 1

- WZOR WNIOSKU -

Koziegtowy, dnia......ccccceereeenennn.

rodzaj tytutu prawnego do zajmowanego
lokalu
nr telefonu kontaktowego
WNIOSEK

Zwracam sie z prosbg o wyrazenie zgody na montaz klimatyzatora z jednostka zewnetrzng o
nastepujacych parametrach:

1. Firma, model i typ urzadzenia:

2. Wymiary i waga jednostki zewnetrznej:

sszerokost aisnaiaii [mm]
- WYSOKOSE .o [mm]
~plehokOSe: nissmunas [mm]
SRR G B, [kg]
3. Zasilanie klimatyzatora.........cccceevvvvnciinecnnnn. V]
4. Moc klimatyzatora elektryczna .........cocoeeeiinnenne [kw]
5. Poziom ci$nienia akustycznego (hatasu) jednostki zewnetrznej...........ccccooooevevvevivevennnnn. [dB]
6. Poziom ciénienia akustycznego (hatasu) jednostki Wewnetrznej.............ococovveevevevevenann, [dB]

Opinia Administracii :




